VZOROVY PRICNY SRPOVITOU KRAJNICI
M 1:50

Navrhova uroven poruseni: D1

Ttida dopravniho zatizeni: IV KRIZOVATKA SE SRPOVITOU KRAJNICI
5 Hlavni dopravni prostor 8,75 B
Chodnik 1 Srpovita zpevnéna krajnice Vod. pr. Jizdni pas v kfizovatce 1
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) Podélna drenaz .
KONSTRUKCE CHODNIKU: DN 150 |
Zamkova dlazba cementobetonova DL 60 mm CSN 73 6131
Lozni vrstva dlazby L 30 mm CSN 736126
Stérkodrt SDa 150mm  CSN 73 6126 KONSTRUKCE VOZOVKY: .
Celkem min. 240 mm — Asfaltovy bet. pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
L — Spojovaci postfik-silniéni asfalt 0,35 kg/m2 PS-A CSN 73 6129
;OINSTIU’;CE DIIkAZEE’\LEHO PRSTENCE 60 - Asfaltovy bet. pro loné vrstvy ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1
ulova dlazba - velka kostka mm — L Spoi t P ®
jashs LA i pojovaci postfik-silniéni asfalt 0,35 kg/m2 PS-A CSN 736129
Betonové loze C20/25nXF3 80 mm N PODELNADRENAZ — Asfaltovy bet. pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm GSN EN 13108-1
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 220 mm - Stérkodrt 8/16 ~ SDa  CSN 736126 - Inf. postfik-kat. aktivni emulze 1,50 kg/m2  PS-E ESN 73 6129
Stérkodrt SDa 250mm - Irativodnitrubka - DN 150 - Sterkodrt $Da 150 mm  CSN 736126
Celkem min. 710 mm Stérkopisek SP CSNT36126 - Stérkodrt $Da 150mm SN 736126
Celkem min. 450 mm

VZOROVY PRICNY REZ
KRIZOVATKOU SE
SRPOVITOU KRAJNICI
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