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   min. 240 mmCelkem

ČSN 73 6126150 mmŠDaŠtěrkodrť

ČSN 73 6126  30 mmLLožní vrstva dlažby

ČSN 73 6131  60 mmDLZámková dlažba cementobetonová

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

 

ČSN 73 6126ŠPŠtěrkopísek

DN 150Trativodní trubka 

ČSN 73 6126ŠDaŠtěrkodrť 8/16

PODÉLNÁ DRENÁŽ:

JÍZDNÍ PRUH
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Kam. obrubník 

0,25

Vod. pr.

0
,1

2

   min. 450 mmCelkem

ČSN 73 6126150 mmŠDaŠtěrkodrť

ČSN 73 6126150 mmŠDaŠtěrkodrť

ČSN 73 6129PS-EInf. postřik-kat. aktivní emulze 1,50 kg/m2

ČSN EN 13108-150 mmACP 16+  Asfaltový bet. pro podkladní vrstvy

ČSN 73 6129PS-ASpojovací postřik-silniční asfalt 0,35 kg/m2

ČSN EN 13108-160 mmACL 16+  Asfaltový bet. pro ložné vrstvy

ČSN 73 6129PS-ASpojovací postřik-silniční asfalt 0,35 kg/m2

ČSN EN 13108-140 mmACO 11Asfaltový bet. pro obrusné vrstvy

KONSTRUKCE VOZOVKY:

Třída dopravního zatížení:   IV
Návrhová úroveň porušení:  D1

Hlavní dopravní prostor 8,75

2,0%

3,0%

Eddef,2=30MPa

Chodník

2,00

Srpovitá zpevněná krajnice

2,00-4,50

2,5%

3,0%

Jízdní pás v křižovatce

Edef,2=45MPa

M 1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ SRPOVITOU KRAJNICÍ

KŘIŽOVATKA SE SRPOVITOU KRAJNICÍ

min. 710 mmCelkem

250 mmŠDaŠtěrkodrť

220 mmMZKMechanicky zpevněné kamenivo

  80 mmC20/25nXF3Betonové lože 

160 mmŽulová dlažba - velká kostka

KONSTRUKCE DLÁŽDĚNÉHO PRSTENCE

2.5%2,5%

3,0%

SRPOVITOU KRAJNICÍ

KŘIŽOVATKOU SE
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

proměnná šířka


