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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 OZNACENIi STAVBY

Nazev:

Kraj:

Katastralni uzemi:
Obec:

Stupen dokumentace:

Charakter stavby:

Studie krizovatky 11/136, 11/128, 11/409
Kraj Vysocina

Cernovice u Tabora (620530)
Cernovice

Studie (ST)

Prestavba kfizovatky

1.2 INVESTOR (OBJEDNATEL DOKUMENTACE)

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 57, 587 33 Jihlava
Zastoupeny ve vécech smluvnich: MUDr. Jifi BEhounek — hejtman Kraje Vysocina

Zastoupeny ve vécech technickych: Tomas Pipal

1.3 ZHOTOVITEL
Nazev:
Sidlo:

w

IC:

Zpracovatelsky utvar:
Zastoupeny:

Autorsky kolektiv:

AF-CITYPLAN s r.o.
Jindfisska 17, 110 00 Praha 1
47307218

Stredisko dopravnich projektl
Ing. Vit Barto$ — vedouci stfediska
Ing. Vit Barto$ — vedouci projektu

Bc. Jifi Zapadlo

Cernovice 11/136, 128, 409, kfizovatka silnic

Studie kfizovatky
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2 ZDUVODNENI STUDIE

Pfedmétem této dokumentace je vypracovani technické studie kfizovatky na Marianském
namésti ve mésté Cernovice, v katastralnim Gzemi Cernovice u Tabora. Rekonstrukce je fe$ena
pomoci nového dopravniho feSeni kfizeni silnice 11/136, 128, 409. Stavajici stav se sklada z hlavni
komunikace, ktera je vedena silnicemi 11/409 a 11/128 a dvéma odsazenymi kfiZzovatkami — silnice
/136 x 11/128 a dvéma obsluznimi komunikacemi situované na Maridnském namésti.
V navrzenych variantach dopravniho feSeni je kladen predevSim dlraz na bezpecnost silni¢niho
provozu, zlepSeni rozhledovych pomérua v kfizovatce a bezpe€né vedeni chodcl v této lokalité.

Stavba se nachazi ve mésté Cernovice na Marianském namésti. Re$ena kfizovatka je mistnich
sbérnych komunikaci. Navrhové parametry feSeni pak vychazi z predpokladanych pozadavku
kladenych na takovéto stavby.

2.1 UCEL A CILE STUDIE

Zakladnim cilem studie je navrhnout takova opatfeni na Marianském nameésti, ktera zvysi
bezpecnost a komfort U¢astnikd silniéniho provozu a pési dopravy. Pfi postupné realizaci navrhu
dojde ke zlepSeni podminek pro vSechny ucastniky dopravy.

2.2 VYCHOZi PODKLADY STUDIE

o Katastralni mapa

¢ Ortofotomapa

e Zakres prubéhu inzenyrskych siti od spravcu

e PD na rekonstrukci Marianského namésti (poskytnuto zastupci mésta Cernovice)

o Celostatni scitani dopravy 2010

e Technické predpisy platné v dobé& zpracovani
o CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich
e CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci
e TP 65 — Zasady pro dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich
e TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
e Technické kvalitativni podminky MD CR

v

e Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

3 STANOVENi ZAJMOVE OBLASTI

Resena kfizovatka se nachazi na Marianském namésti ve mésté Cernovice, na kfiZeni silnic
11/136, 128, 409. Tyto komunikace jsou ve vlastnictvi Kraje Vyso&ina. Re&eni silnice Il. tfidy jsou

Cernovice 11/136, 128, 409, kfizovatka silnic
Studie kfizovatky 3/13
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bezprostifedné napojeny na ulici Svatavska (feSeny usek cca 50 m), Taborska (feSeny usek cca 20
m) a Sobéslavska (feSeny usek cca 80 m).

4 VYCHOZzi UDAJE PRO NAVRH

Komunikace . tfidy jsou dle CSN 73 6110 fazena, jako mistni sbé&rna komunikace funkéni
skupiny B. Zbyld dvé& napojeni na Marianském namésti je zafazeno do mistnich obsluznych
komunikaci funkéni skupiny C. Stavajici povrch komunikaci je tvofen z asfaltu, chodniky riznorodé
z dlazby, betonu nebo betonovych dilct. V misté jednotlivych ulic je riznorodé Sifkové usporadani,
ve vetSiné pripadu velkorysé k u€astnikim silni€niho prostoru. V misté Marianského namésti je
v budoucnu uvazovany s demolici budovy kina, pfedevsim pro jeho nevyhovujici technicky stav.

Pro volbu kfizovatky a navrh konstrukce vozovky bylo pouzito celostatni sCitani dopravy z roku
2010 pro zminénou kfizovatku na Marianském namésti. Intenzity na jednotlivych silnicich Il. tfidy
jsou nasleduijici:

e [1/136 — RPDI = 422 voz/den

o /128 jizni vétev — RPDI = 889 voz/den

e /128 vychodni vétev — RPDI = 817 voz/den
e [1/409 — RPDI = 1019 voz/den

5 CHARAKTERISTIKY UZEMi

Navrh je omezen prostorem Marianského namésti, kter4 se nachazi ve mésté Cernovice.
V zajmovém Uzemi se nenachazi loziska nerosta.

V okoli Marianského namésti se nachazi inzenyrské sité téchto spravcu:
e Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4

(telekomunikacni vedenti)

« E.ON Sprava sité plyn, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budg&jovice
e E.ON Distribuce a.s., Budé&jovicka 1400, 390 48 Tabor
¢ VODAK Humpolec s.r.o., Prazska 544, 396 30 Humpolec

Komunikace nelezi na pozemcich ZPF, LPF ani PUPF.

6 ZAKLADNI UDAJE NAVRHU

Tato studie je feSena v jednotlivych variantach.

Cernovice 11/136, 128, 409, kfizovatka silnic
Studie kfizovatky 4/13
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6.1 DOPRAVNIi RESENI

VSechny varianty, které byly v této studii provéfovany, zlep3uji rozhledové poméry v samotném
kfizovatkovém prostoru, zlepSuji uhel kfizeni odsazenim nebo okruzni kfizovatkou a v pfipadé
zminénych okruznich kfizovatek je zlepSena bezpec€nost silniéniho provozu. Vzhledem ke
Spatnym rozhledovym pomérum je viceméné nutné odsazeni stavajici kfizovatky severnim
smérem. Ve vSech variantach je pocitano se zaslepenim ulice, ktera vede od méstského uradu.
Toto zaslepeni je navrzeno predevsim kvuli nevhodnému tvaru samotné kfizovatky, ktera
v sou€asné dobé je do tvaru ,H".

6.1.1 Varianta 1 — Okruzni kfizovatka D =30 m

Tato varianta vychazi z navrhu umisténi okruzni kfizovatky, o priméru 30,0 m — se Sitkou
okruzniho pasu 6,0 m, pojizdénym prstencem 2,5 m a stfednim ostrdvkem o prdméru 13,0 m.
V ramci této varianty bylo nutné silnici [1/136 (ulice Sobéslavska) a silnici 11/128 (ulici Svatavska)
odsadit od puvodniho smérového vedeni. Napojeni jednotlivych vétvi je feSeno dle TP 135
projektovani okruznich kfizovatek na silnicich a mistnich komunikacich, tj. vjezdovy polomér je
z hlediska zpomaleni vozidla volen v rozmezi 8,0 — 15,0 m a vyjezdovy v rozmezi 15,0 — 30,0 m.
Jednotlivé vjezdy a vyjezdy jsou rozdéleny smérovymi ostruvky, které jsou navrzeny jako
pojizdéné, predevSim pro prujezd tézkych nakladnich vozidel. Podél vjezdu v ulici Sobéslavska a
vyjezdu v ulici Taborska jsou navrZzeny srpovité zpevnéné krajnice, které jsou umistény na
zakladé obalovych kfivek. Na vSech &tyfech vétvich dochazi k upravé Sifkového usporadani —
ulice Taborska, Sobéslavska a Svatavska o Sifce 7,00 m a ulice DobeSovska 6,00 m.

Podél okruzni kfizovatky na severni strané nameésti je navrzen chodnik o minimalni Sifce 2,00
m. V misté budovy kina a vjezdu do obytné zony (v ulici Svatavska) je navrzen chodnik, ktery je v
navrhu ob&asné pojizdény — pfedevsim pro vozidla zasobovani a obyvatel pfilehlych ulic. Na jizni
strané namésti je mezi komunikaci 11/128, 11/136 a stavajicimi budovami navrzena funkéni plocha.

V této varianté je zachovana stavajici moznost otaceni autobustu dalkové dopravy na
Marianském namésti na zapadni strané nameésti. Dale je v ulici Sobéslavska navrzen autobusovy
zaliv po pravé strané na silnici 11/136.

Tato varianta pocita se zaslepenim mistni obsluzné komunikace na Marianském namésti —
ulice u pekarny a k méstskému uradu.

Prljezd navésové soupravy délky 16,5 m je v této, jiz zminéné, varianté vhodny a obalové
kfivky bez problému vyhovuiji.

6.1.2 Varianta 2 — Prasec¢na kiizovatka s bypassem

Kfizovatka je navrzena jako prise€na a v ramci této varianty je zachovano stavajici smérové
vedeni silnice 11/136 a 11/128, pouze dochazi k upravé Sitkoveho usporadani. Pro pravé odboceni
ze silnice 11/128 na silnici 11/409 je navrzen bypass pro odleh&eni dopravniho proudu. Tento
bypass je navrZzen o Sifce 5,5 m, ktery je zvolen na zakladé obalovych kfivek.

Cernovice 11/136, 128, 409, kfizovatka silnic
Studie kfizovatky 5/13
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V ramci této varianty dojde navrzeni nového chodniku pravé podél zminéného bypassu z [1/128
na 11/409.

V této varianté je zachovana stavajici moznost otaceni autobust dalkové dopravy na
Marianském nameésti na zapadni strané namésti.

Tato varianta pocita se zaslepenim mistni obsluzné komunikace na Marianském namésti —
ulice u pekarny a k méstskému uradu.

PFi navrhu varianty dva byly pouzity obalové kfivky pro navésové vozidlo délky 16,5 m, které
vyhovuji pro prava odboceni. Pfi odboceni vlevo dochazi k celkovému zablokovani kfizovatky
navrhovym vozidlem.

Vzhledem k nizkym a vyrovnanym intenzitam, s vyjimkou jedné vétvé, je tato varianta ve studii
pouze provéfena jako pfipadné mozné feSeni. Samotna realizace této varianty v8ak neni
upfednostriovana.

6.1.3 Varianta 3 — Prisec¢na krizovatka s odsazenim

V ramci této varianty je navrzena prisecna kfizovatka s odsazenim severnim smérem oproti
puvodnimu smérovému vedeni. Jsou zde navrzena poloméry v kfizovatce na zakladé obalovych
kfivek, spole€né se srpovitymi krajnicemi, které jsou vhodné pro prijezd tézkych nakladnich
vozidel. Béhem nového dopravniho feSeni dochazi ke sjednoceni Sitkového uspofadani vSech
komunikaci. Dale jsou navrzeny podél silnice 11/409, 11/128 a 11/136 v severni Casti namésti
navrzeny chodniky o minimalni Sifce 2,0 m. V jizni €asti jsou zachovany chodniky ve stavajicim
stavu. Na jizni strané namésti je mezi komunikaci 11/128, 11/136 a stavajicimi budovami navrzena
nepojizdéna zpevnéna plocha. V misté budovy kina a vjezdu do obytné zény (v ulici Svatavska)
je zachovan chodnik, ktery je navrZzen jako obCasné pojizdény — pFfedevSim pro vozidla
zasobovani a obyvatel pfilehlych ulic.

V této varianté je zachovana stavajici moznost otaCeni autobusu dalkové dopravy na
Marianském namésti na zapadni strané namésti. Dale je navrzen autobusovy zaliv na silnici
[1/136 pro regionalni autobusovou dopravu.

Pfed budovou lékarny je navrzena zvySena plocha, ktera bude slouzit pro zastaveni vozidel
zasobovani pro pfilehlé obchody. Pro ilustraci slouzi Obrazek 1 — timto zplsobem je mozné
feSeni mista pro zasobovani.

Tato varianta pocita se zaslepenim mistni obsluzné komunikace na Marianském namésti —
ulice u pekarny a k méstskému ufadu.

Vzhledem k navrzenym srpovitym krajnicim v této prasecné kfizovatce jsou obalové kfivky pro
navésové vozidlo zcela vyhovujici.

Pro tuto variantu je vhodné zachovani stavajici pfednost v jizdé, kdy hlavni smér je uvazovan
ve sméru sever — jih, respektive jih — sever. Na vedlejSich komunikacich bude umisténo svislé
dopravni znaceni P6 (Stuj, dej pfednost v jizdé) kvuli slozitym rozhledovym pomérim v prostoru
prasecné kfizovatky.

Cernovice 11/136, 128, 409, kfizovatka silnic
Studie kfizovatky 6/13
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Rozhledové poméry pro zastaveni v kfiZzovatce jsou rovnéz spinény dle pfislusnych norem.

Obrazek 1 Plocha v misté okruzni kfizovatky v Kutné Hofe
6.1.4 Varianta 4 — Okruzni krizovatka s ovalnym tvarem

V této varianté je navrzena alternativy varianty 1 s okruzni kfizovatkou. Namisto klasické
okruzni kfizovatky je navrzena okruzni kfizovatka s ovalnym tvarem, ktera slouZzi pfedevsim ke
zvySeni kapacity samotné kfizovatky. Okruzni kfizovatka je navrzena o Sifce okruzniho pasu 5,5
m, pojizdény prstenec Sitky 2,0 m a Sitka stfedového ostravku v kratSi ose o hodnoté 16,0 m.
Vjezdy a vyjezdy jsou navrzeny shodné jako ve varianté 1. Na jizni strané namésti je mezi
komunikaci 11/128, 11/136 a stavajicimi budovami navrzena funk&ni plocha (zpevnéna).

Bé&hem této varianty dojde k zaslepeni vSech obsluznych komunikacich na Marianském
namésti.
V této varianté je zachovana stavajici moznost otaceni autobusl dalkové dopravy na

Marianském namésti na zapadni strané namésti.

Prijezd navésové soupravy délky 16,5 m je v této, jiz zminéné, varianté vhodny a obalové
kfivky bez problému vyhovuiji.

Cernovice 11/136, 128, 409, kfizovatka silnic
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6.1.5 Varianta 5 — Odsazena okruzni krizovatka

V ramci této etapy dochazi ke kombinaci variant s klasickou okruzni kfizovatkou a odsazenou
prisecnou kfizovatkou. Dochazi k odsazeni okruzni kfizovatky s primérem 30,0 m — okruzni pas
Sitky 6,0 m, pojizdénym prstencem Sitky 2,5 m a stfedovym ostrivkem 13,0 m. Napojeni
jednotlivych vétvi, stejné tak vjezdové a vyjezdové poloméry jsou navrzeny shodné jako u
varianty 1 a varianty 4. V misté budovy kina a vjezdu do obytné zény (v ulici Svatavska) je
zachovan chodnik, ktery je navrZzen jako pfejizdny — pFedevSim pro vozidla zasobovani a
obyvatel pfilehlych ulic.

V této varianté je zachovana stavajici moznost otaceni autobusu dalkové dopravy na
Marianském namésti na zapadni strané namésti.

Tato varianta pocita se zaslepenim mistni obsluzné komunikace na Marianském namésti —
ulice u pekarny a k méstskému uradu.

Prljezd navésoveé soupravy délky 16,5 m je v této varianté zcela vyhovujici.

Rozhledové poméry pro tuto okruzni kfizovatku jsou vzhledem ke znacdené blizkosti budov
nevyhovujici pro dopravni znaceni P4 (Dej pfednost v jizdé) a proto je v misté okruzni kfizovatky
na vjezdu na okruzni pas nutné umisténi dopravni znacky P6 (Stuj, dej pfednost v jizdé). Jedna
se o severni, jizni a vychodni vétev.

6.1.6 Varianta 6 — Okruzni krizovatka D=25 m

V této varianté je navrzena okruzni kfizovatka s mensSim prameérem, presnéji primér 25,0 m —
se Sifkou okruzniho pasu 6,0 m, pojizdénym prstencem 2,5 m a 8,0 m priamér stfedového
ostrivku. Vjezdy a vyjezdy na okruzni pas jsou rozdéleny pomoci smérovych ostravkd. Napojeni
jednotlivych vétvi je feSeno stejnym zplsobem jako u predeSlych variant s okruzni kfizovatkou.
V jizni strané namésti jsou navrzeny srpovité krajnice, které jsou v této varianté navrzeny v celé
§ifce mezi chodnikem a hranou okruzniho pasu.

Pfed budovou lékarny je navrzena zvySena plocha, kterd bude slouZit pro zastaveni vozidel
zasobovani pro pfilehlé obchody. Redeni této plochy pro zasobovani je totozné jako u varianty 3,
ktera ma toto feSeni u prisecné kfizovatky.

V této varianté je zachovana stavajici moznost otaceni autobusl dalkové dopravy na

Marianském nameésti na zapadni strané namésti.

Tato varianta pocita se zaslepenim mistni obsluzné komunikace na Marianském namésti —
ulice u pekarny a k méstskému ufadu.

Prljezd navésové soupravy délky 16,5 m je v této varianté zcela vyhovujici.
Rozhledové poméry pro tuto okruzni kfizovatku jsou vzhledem ke znalené blizkosti budov
nevyhovuijici pro dopravni znaceni P4 (Dej pfednost v jizd€) a proto je v misté okruzni kfizovatky

na vjezdu na okruzni pas nutné umisténi dopravni znacky P6 (Stlj, dej pfednost v jizdé€) a to na
jizni a vychodni vétev zminéné okruzni kfizovatce.
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6.2 VYSKOVE RESENI

Navrzena niveleta bude v maximalni mozné mife sledovat stavajici niveletu. Dojde pouze
k vyrovnani pficného sklonu.

6.3 ODVODNENI

Odvodnéni bude zajisténo podélnym a pfFicnym sklonem do stavajicich a nové navrzenych
uli¢nich vpusti. PFficny sklon komunikace bude stfechovity o hodnoté 2,5%. Pfi¢ny sklon chodniku
bude mit hodnotu 2,0% smérem k pfilehlé komunikaci.

Vysledny sklon v ramci celé kfizovatky nesmi klesnout pod 0,5%.

6.4 KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky

Navrh na TNV = 324 voz/den (soucet vSech tézkych nakladnich vozidel v misté Marianského
nameésti)

Navrhova uroven poruseni D1 a TDZ IV

- Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm

- Spoj. posttik-silniéni asf. 0,35 kg/m? PS-A

- Asf. beton pro lozné vrstvy ACP 16+ 60 mm

- Spoj. postfik-silniéni asf. 0,35 kg/m2 PS-A

- Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm

- Inf. pos.-kat. akt. emulze 1,50 kg/m? PS-E

- Stérkodrt SDa 150 mm

- Stérkodrt SD, 150 mm
CELKEM 450 mm

Konstrukce chodniku

- Dlazba DL 60 mm

- Drcené kamenivo L 30 mm

- Stérkodrt SD, 150 mm
CELKEM 240 mm

6.5 DOPRAVNIi ZNACENI

V ramci pfestavby této kfizovatky na 11/136, 128 a 409 bude nutné zfizeni nového dopravniho
znaceni — jak svislého, tak vodorovného. Svislé dopravni znaceni bude provedeno jako reflexivni.

Probéhne rozmisténi novych pfechodl pro chodce v blizkosti kfizovatky, nové vyznaceni
stfenich délicich ¢ar a pfipadnych vodicich &ar. Dale probéhne kompletni vyména svislého
dopravniho znaceni v celém prostoru Marianského naméti, kde se nachazi zmifiovana kfizovatka.
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Vy8e zminéna obnova dopravniho znaceni bude feSena v dalSim stupni projektové
dokumentace — DUR nebo DSP.

Pro varianty s prasecnou kfizovatkou se nabizi moznost zmény hlavni komunikace, ktera dle
stavajiciho dopravniho feSeni je vedena ze severu na jih. Vhledem k vyrovnanym intenzitam (s
vyjimkou silnice 11/136) na vSech, vySe zminénych silnicich II. tfidy, je tato moznost zmény
prednosti v jizdé bezpfedmétna. Zména prednosti v jizdé na této kfizovatce by s vysokou
pravdépodobnosti vedla ke zvySeni dopravni nehodovosti.

6.6 DOPRAVNi SCHEMA

PFi zpracovani této studie vzeSla, na zakladé rozhledovych poméru, nutnost zaslepeni severni
kfizovatky na silnici 11/409.

Déle se v misté Marianského namésti, kolem kostela a pamatniku, nabizi mozZnost zaveést
obousmérnou dopravu bez moznosti parkovacich stani u budovy kina nebo jednosmérnou trasu
kolem kostela s vybudovanim parkovacich stani naproti budovy kina. Cela oblast kolem kostela
bude feSena jako mistni obsluzna komunikace, funkéni skupiny D1.

Obé nabizené varianty dopravniho schématu je mozné aplikovat na vSechny varianty dopravniho
feSeni kfizovatky. Volba typu dopravniho schématu maze byt zvolena v dalSim stupni projektové
dokumentace na domluvé mezi investorem a zastupci Kraje Vysocina.

6.7 PRELOZKY INZENYRSKYCH SiTi

B&hem vSech variant bude nutné fesit prelozky inzenyrskych siti, které jsou situovany v misté
silnice 11/409 a 11/128. Jedna se o pfelozky inZenyrskych siti:

e vodovod VODAK Humpolec

e kanalizace VODAK Humpolec
e podzemni nizké napéti E.ON
e stfedotlaky plynovod E.ON

e metalicky kabel O,

V sou€asné dobé je zpracovana projektova dokumentace na rekonstrukci vodovodu a
kanalizace v zajmovém Uzemi Marianského nameésti.

7 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Re$ena ulice se nachazi v katastralnim Gzemi Cernovice u Tabora (620530). Veskery zabor
pozemk( se u zminénych variant tyka pozemku ve vlastnictvi Kraje Vysocina (silnice Il. tfidy) a
pozemk(l Mésta Cernovice (pfilehlé pozemky Marianského namésti). Do soukromych pozemku
stavba by neméla zasahovat.

Pozemky ve vlastnictvi Kraje Vysoc&ina: 4959/36, 4936/2.
Pozemky ve vlastnictvi Mésta Cernovice: 805, 4959/1 4959/2, 4959/19, 4959/22, 4959/25.
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8 ZAVER A DOPORUCENI

Predkladany navrh rekonstrukce ulicniho prostoru pfispiva ke zvySeni bezpec€nosti pohybu
chodcu. Zarovern budou zlepSeny podminky pro péSi a automobilovou dopravu vybudovanim
novych povrcha.

Po prozkoumani jednotlivych variant na vyrobnich vyborech jsou upfednostiiovany:
Varianta 3:

V ramci této varianty je navrzena prusecna kfizovatka s odsazenim severnim smérem oproti
puvodnimu smérovému vedeni. Vzhledem k navrhu srpovitych krajnic na prisecné kfizovatce je
vyrazneé zlepsen prijezd téZkych nakladnich vozidel. V misté budovy kina a vjezdu do obytné zény
(v ulici Svatavska) je zachovan chodnik, ktery je navrzen jako ob&asné pojizdény — pfedevsim pro
vozidla zasobovani a obyvatel pfilehlych ulic.

Celkové tato varianta, posunutim severnim smérem, zlepSuje rozhledové poméry na jednotlivych
vétvich.

Ve varianté je dale vyfeSen autobusovy zaliv na silnici 11/136, ktery ve stavajicim stavu chybi.
Dale je zde moznost otaceni autobusu v zapadni ¢asti Marianského namésti.

Nevyhodou této varianty, ktera predstavuje prisecnou kfizovatku, je nizsi kapacita kfizovatky,
ktera je oproti okruznim nebo svételné fizenym kfizovatkam nizsi.

Varianta 5:

Bé&hem této varianty dochazi ke kombinaci variant s klasickou okruzni kfizovatkou a odsazenou
prisecnou kfizovatkou. Dochazi k odsazeni okruzni kfizovatky s primérem 30,0. Napojeni
jednotlivych vétvi je provéfeno obalovymi kfivkami. V misté budovy kina a vjezdu do obytné zény
(v ulici Svatavska) je zachovan chodnik, ktery je navrZzen jako pfejizdny — pfedevsim pro vozidla
zasobovani a obyvatel pfilehlych ulic.

Vzhledem Kk faktu, Ze se jedna o okruzni kfiZovatku, zvySuje tato varianta bezpecnost silni¢niho
provozu, jednoznacné je predurCena prednost v jizdé na této kfizovatce.

Ve varianté Cislo 5 je dale uvaZzovano s novym vefejnym osvétlenim v okoli nové navrzené
okruzni kfizovatky, které pfinasi zvyseni stavebnich nakladi na celkovou pfestavbu Marianského
nameésti. Nové navrzené osvétleni pfinese zvySeni bezpecnosti pro chodce v blizkém okoli okruzni
kfizovatky.

Nevyhodou této varianty oproti prisecné kfizovatce je daleko vétSi zabor pozemk(. Dale je
nevyhodou umisténi na jizni a vychodni vétvi umisténi svislého dopravniho znaceni P6 (Stlj, dej
pfednost v jizdé) kvali zhorSenym rozhledovym podminkdam na zminénych vétvich okruzni
kfizovatky, coz muze ve SpiCkovych hodinach snizovat plynulost silniéniho provozu. DalSi
nevyhodou je chybéjici odstavna stani pro zasobovani pro obchody na jizni strané namésti.
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Varianta 6:

V této varianté je navrzena okruzni kfizovatka s menSim priameérem, pfesnéji prumér 25,0 m.
Vjezdy a vyjezdy na okruzni pas jsou rozdéleny pomoci smeérovych ostravkd. Napojeni
jednotlivych vétvi je feSeno stejnym zplsobem jako u pfedeSlych variant s okruzni kfizovatkou.
Pfed budovou lékarny je navrzena zvySena plocha, ktera bude slouzit pro zastaveni vozidel
zasobovani pro pfilehlé obchody, coz je vyhodné pro pfilehlé obchody. Oproti pfedchozim
variantam s okruzni kfizovatkou je zde mensi trvaly zabor pozemka.

Jako u jinych variant s okruzni kfizovatkou je zde zvySena kapacita kfiZzovatky, vétsi
bezpecnost silniéniho provozu, kvuli jednoznaénému preduréeni pfednosti v jizdé.

Nevyhodou v této varianté je chybéjici autobusovy zaliv, ktery nelze sloucit se zpevnénymi
plochami pro zasobovani obchodl na jizni strané namésti. Vzhledem k men$imu priméru
okruzni kfizovatky je tato varianta méné vhodna pro prijezd tézkych nakladnich vozidel.

Prehledna tabulka:

Sledovana Stavajici stav Varianta 3 Varianta 5 Varianta 6
kritéria
Komfort 4 1 1 3
Bezpecnost 4 3 1 2
Prehlednost 5 1 1 1
krizovatky
Rozhledové pomé
P g 5 1 2 2
Celkové zpevnéné
2 2 3 1
plochy
Autobusovy zaliv 5 1 1 5
Misto pro
. - 3 3 5 1
zasobovani
Cena - 2 2 1

Pozn.: Rozsah hodnoceni 1-5; 1-nejlepsi, 5-nejhorsi.

Z vySe uvedenych variant je doporu€ovana, firmou AF-CityPlan s.r.o., varianta 5. Tato varianta
pfinasi vyrazné zvySeni bezpecnosti silniéniho provozu, zvySuje prehlednost na dané kfizovatce,
zvySuje kapacitu kfizovatky a je zde jasnym zpusobem preduréena prednost v jizdé (druh
kfizovatky — okruzni kfizovatka). V neposledni fadé je zde moznost s umisténim parkovacich stani
pro individualni automobilovou dopravu a umozniuje vyuziti zapadni strany Marianského namésti
pro dalkovou autobusovou dopravu.

S jednotlivymi variantami je mozné dale pracovat — umisténi parkovacich mist, zaslepeni
nékterych ulic nebo zpevnéni ploch pro pfipadné zasobovani pfilehlych obchodl, posunuti
pfechodu pro chodce u budovy kina, umisténi autobusového zalivu.
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Dokumentace bude projednana s dotéenymi organy a bude slouzit pro dal$i projektovou pfipravu
(DUR, DSP, PDPS).

V Praze, prosinec 2013 Ing. Vit Barto$
Bc. Jifi Zapadlo
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